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Technisches Datenblatt 

 

Zwechbestimmung: Zum Mischen von Zweikomponentenmaterialien, die aus 

handelsüblichen Doppelkartuschen oder 

Doppelkammerspritzen ausgebracht werden. 

 

Zusammensetzung: 

Pos  Zusammensetzung 

1 Mischergehäuse: PP 

2 Mischelement:  PP resp. POM 

 

 

 

 

Misch- 

kanüle 

Kartuschen 

system 

Farbkennun

g 

Innen Ø mm Länge mm Inhalt / 

Volumen ml 

Mischelemente 

MA 5,4 – 

13D 

48 ml --         5,4       79,0         1,20     13 

MA 6,3 – 

12D 

48 ml --         6,3       58,8         1,82     12 

MBT 3,2 – 

12 S 

50ml Blau         3,2       49,8             0,36     12 

MBT 4,2 – 

12 D 

50ml Gelb         4,2       50,1           0,59      12 

MBT 5,4 – 

12 D 

50ml Pink         5,4       59,4          1,02       12 

MBT 6,5 – 

12 D 

50ml Grün         6,5      67,6            1,60      12 

MBTX 3,2- 

16 S 

50ml Blau 4:1         3,2      57,6         0,46            16 

MLT 2,5 – 

10 S 

5ml Braun         2,5      34,4           0,13            10 

MBT 381-

05 HS 

380ml Gelb 5:1        6,0        52,5         4,80      5 
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